<
se .®
e

Created with Care for a Better Life

wersja 1. 2022

SENI BRAND MANUAL

seni-global.com

[-.
®



LOGO

®
seni-global.com sem®



Budowa logo Seni

kropka nad literg "i"

® znak "registered

nazwa marki

fala pod literami "ni"
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Budowa logo Seni

e e o kropka nad literg "i"

nalezy zwracac szczegolng uwage przy wydrukach na
umiejscowienie kropki nad literg “i”. Kropka nie moze by¢
przesunieta, wykrzywiona, odsunieta od reszty logotypu

e o o znak "registered"

nalezy zwracac¢ uwage, aby w miare mozliwosci logo Seni
towarzyszyt znak ®; jesli logo Seni umieszczone jest obok
logotypdw innych marek Grupy TZMO, znaku ® nie
umieszcza sie

e « o fala pod literami "ni"

nalezy zwracac szczegdlng uwage przy wydrukach na
umiejscowienie fali w odpowiedni sposoéb pod literami
“ni"; fala nie moze by¢ przesunieta, wykrzywiona,
odsunieta od logo (nie moze by¢ przyklejona do “ni”,
dolna krawedz fali musi by¢ wyréwnana do dolnej
krawedzi litery s)
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2. Logo | 2.1 Logo Seni

e e ¢ Nie mozna modyfikowac zatwierdzonych
koloréw logo Seni

Kolorystyka |OgO Seni (na kolejnym slajdzie podane sg mozliwe

i prawidtowe wersje kolorystyczne logotypu).

alk
—

Pantone CMYK
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Dopuszczalne wersje kolorystyczne
logo Seni

wersja biata z belkg

i kropka nad “i" .®
w kolorze sen .
czerwonym [ D
Pantone CMYK Pantone CMYK
T, Wiits COMOY0K
wersja biata; ®
do stosowania nl®
np. gdy jest I
ograniczenie ilosci
kolorow lub gdy jest © papsone CMYK Pantone CMYK
potrzebne logo do
Trans. White COMOY0KD

zaprezentowania na
ciemnym tle

wersja granatowa;
do stosowania np.
gdy jest ograniczenie
ilosci kolorow

wersja czarna,
monochromatyczna,
do stosowania np. na
etykietach zbiorczych
produktow
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2. Logo | 2.1 Logo Seni

o 00
H na biatych lub bardzo
LOg? Sﬁnld | h jasnych ttach sugerujemy ni®
Na trach jednolityc uzycie logo w petnej
J y kolorystyce se_

, . ;. na ttach ciemniejszych,
Logo Seni, w zaleznosci od koloru 15, Sz, mrEEaE

jednolitego tta, na ktérym jest sugerujemy uzycie logo
. . . w kolorystyce biatej i

prezentowane, wystepuje w innej e

wersji kolorystycznej.
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Pole ochronne logo Seni

Logo Seni stosowane jest na produktach
chtonnych i komplementarnych wyrobach
oferty uzupetniajgce;j.

Pole ochronne to obszar wokot logo Seni,

w ktérym nie mogg by¢ umieszczane zadne
dodatkowe znaki i elementy graficzne. Ma
na celu zmaksymalizowanie czytelnosci
logo. Pole ochronne stosuje sie bez wzgledu
na wielkos¢ logo. Minimalna szerokos¢
wolnej przestrzeni wokot logo Seni
odpowiada wysokosci kropki nad “i”

w logotypie.
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Najczestsze btedy
W uzyciu logo Seni
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X nieodpowiednie
proporcje logo

X wydruk logo z
biatg obwddka

X pochylenie logo

X logo z odbiciem

X logo z cieniem

l/ poprawne logo
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2. Logo | 2.1 Logo Seni

&%
se .®
Bl

X przesu
nad lite

nieta kropka
rg “i" / fala

X znak ® w btednym

miejscu

X modyfikacja logo /

odlegto

Sci miedzy

sktadowymi elementami

znaku

X logo za

pisane inng

czcionka
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2. Logo | 2.1 Logo Seni

Modyfikacje
logo Seni

Uwaga: I

Modyfikacje logo Seni, np. poprzez dodawanie do

niego réznych elementow, sg niedozwolone. X (

@
.®
———
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2. Logo | 2.1 Logo Seni

o _ V przyktad poprawnego uzycia minimalnej wielkosci
Minimalna wielkosc logo Seni

logo Seni

W zaleznosci od dostepnego miejsca ,
i technik druku wielko$¢ logo Seni powinna : —
by¢ dostosowana, tak aby zapewnic jak
najlepszg czytelnosc logo. Minimalna = H
wielkosc¢ logo, jakg mozna zastosowac,
okresla wymiary, przy ktorych logo
zachowuje swojg czytelnosc.
W przypadku koniecznosci zastosowania
minimalnej wielkosci logo, nalezy

: PRy ®
kazdorazpwo wykonac prc’>by. Podgzas sen.@ 16.4 x 6 mm
skalowania nalezy zachowac proporcje logo,

unikajgc znieksztatcen. Niedozwolone jest .
jakiekolwiek modyfikowanie logo. sen 16,4 X6 mm
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Kolorystyka logo Seni Lady
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Pantone

2766C

Warm Red C

i

2655C
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2. Logo | 2.3 Logo Seni Lady

Nie mozna modyfikowac zatwierdzonych
koloréw logo Seni Lady

(na kolejnym slajdzie podane sg mozliwe

i prawidtowe wersje kolorystyczne logotypu).

C:99 M:100 Y:9 K:45
C:0 M:88 Y:97 K:0

C:53 M:64 Y:0 K:0
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Dopuszczalne wersje kolorystyczne
logo Seni Lady

wersja biata z “lady”
w kolorze
fioletowym

wersja biata;

do stosowania

np. gdy jest
ograniczenie ilosci
koloréw lub gdy jest
potrzebne logo do
zaprezentowania na
ciemnym tle

=

Pantone

Trans. White

2655C

Pantone

Trans. White

dy

CMYK

C:0M:0Y:0K:0

C:53 M:64 Y:0 K:0

CMYK

C:0M:0 Y:0K:0
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Lad

Pantone
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Lad

Pantone

Y

CMYK

[C:99 M:100 Y:9 K:45|

Y

CMYK

wersja granatowa;
do stosowania np.
gdy jest ograniczenie
ilosci kolorow

wersja czarna,
monochromatyczna,
do stosowania np. na
etykietach zbiorczych
produktow
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Logo Seni Lady
na ttach jednolitych

Logo Seni Lady, w zaleznosci od
koloru jednolitego tta, na ktérym
jest prezentowane, wystepuje

w innej wersji kolorystyczne,;.

na biatych lub bardzo
jasnych ttach sugerujemy
uzycie logo w petnej
kolorystyce

na ttach ciemniejszych,
np. szarych, granatowych
sugerujemy uzycie logo
w kolorystyce biatej

2. Logo | 2.3 Logo Seni Lady
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2. Logo | 2.3 Logo Seni Lady

Pole ochronne logo Seni Lady

Logo Seni Lady stosowane jest na
produktach chtonnych przeznaczonych
dla kobiet.

Pole ochronne to obszar wokot logo Seni
Lady, w ktorym nie mogg by¢ umieszczane
zadne dodatkowe znaki i elementy
graficzne. Ma na celu zmaksymalizowanie sem®

czytelnosci logo. Pole ochronne stosuje sie .
bez wzgledu na wielkos¢ logo. Minimalna
szerokos$¢ wolnej przestrzeni wokot logo

Seni odpowiada wysokosci litery “s”
w logotypie.
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Pole ochronne logo Seni Lady

Logo Seni Lady stosowane jest na
produktach chtonnych przeznaczonych
dla kobiet.

Istnieje tez druga dopuszczalna mozliwos¢
przedstawienia logo Seni Lady. Jesli nie ma
wystarczajgco duzo miejsca dopuszcza sie
mozliwo$¢ umieszczenia na projekcie stowa
“lady” literkg “s”. Przy takiej formie logo Seni
Lady réwniez obowigzuje pole ochronne.
Minimalne rozmiary wolnej przestrzeni
wokot logo Seni Lady odpowiada
wysokosci litery “s” w logotypie.
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